
１．床へ直置き・・・埃が溜まりやすく、
トラッキング現象の原因要素
差しっぱなしになったコンセントと電源プラグの間にたまった埃に
湿気が加わると、電源プラグの刃の間で火花放電が繰り返され、そ
の熱がコンセントに接する絶縁部を加熱し、電源プラグの刃と刃の
間に「トラック」と呼ばれる電気のとおり道をつくります。そこか
ら放電をおこし、発火することがトラッキング現象です。

２．ガムテープを利用して
壁に固定・・・配線部分の
みを止めた場合、ケーブル
断線の可能性あり

悪い例

対応策

1. マグネット付きタップ
 机の横やテーブルの脚に貼りつけ，仮止めして使用する。

2. 取付穴付きタップ
 仮止め用の取付穴のため、固定するのではなく木ねじ等へひっかけて使用する。

3. 両面テープ
 配線部分ではなく、マルチタップ部分を仮止め。貼る側にマスキングテープを先に貼っておくと壁等

を傷めず剥がす事が可能。ただし、定期的にマスキングテープは貼り直した方が良い。
4. 仮止め用ホルダー

 仮止め式タイプや移動可能なタイプ等、いろいろな種類が購入出来ます。
「コンセント 固定」で検索して、研究室に合ったものを選択して下さい。
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